


I Brillo & un punto di luce racchiuso da
1 una sfera di vetro trasparente o opalino e
| sostenuto da un esile stelo in metallo, che
diventa un’articolata collezione di lampade
a LED per interni.
A sospensione ¢ disponibile singolarmente
oppure in composizioni lineari, circolari o
a grappolo.
A soffitto combina piu steli e sfere in un
unico rosone, mentre a parete € un unico
segno liberamente posizionabile e con tre
diverse lunghezze. Infine, in versione da
tavolo e terra con base circolare.
Brillo is point of light enclosed in a
transparent or opal pyrex glass and
supported by a thin metal stem, that
becomes a varied collection of LED lamps
for interiors.
In the suspesions type it is available
individually or in (bespoke) linear, circular
‘ ~ or cluster compositions.
| / The ceiling type combines multiple stems
‘ and spheres in a single canopy, while the
HI wall one is a single freely adjustable sign
with three different stem lenghts.
(| Finally in the table and free-standing
versions with a round base.
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BRILLO S3. S6. S9

Lampade a sospensione a luce diffusa, in
composizioni a grappolo, di 3-6-9 elementi.
Strutture e rosone in metallo, verniciati a
polveri in nero opaco. Diffusori in vetro pyrex
trasparente, oppure opalino, con capsula
interna opalina. Led integrato. Versione
dimmerabile per i modelli Brillo S6 e S9.
Suspended lamp for diffuse lighting, in cluster
compositions of 3-6-9 elements.

Metal structures and canopy in matt black
powder coating. Transparent or opal white
Pyrex diffuser with an opal internal capsule.
LED modules included. Dimmable versions for
Brillo S6 and S9 models.

BRILLO S3

olle] CEDY

LED 3x4W 1440lm 3000K CRI>80
220-240V 50-60Hz

BRILLO S6

olle] CEQ V@

LED 6x4W 2880Im 3000K CRI>80
220-240V 50-60Hz

BRILLO S9

o]le] CEQVE@E

LED 9x4W 4320Im 3000K CRI>80
220-240V 50-60Hz
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BRILLO B6S

Lampada a sospensione a luce diffusa,
in composizione lineare di 6 elementi.
Strutture e profilo a soffitto in metallo,
verniciati a polveri in nero opaco.
Diffusori in vetro pyrex trasparente,
oppure opalino, con capsula interna
opalina. Led integrato.

Suspended lamp for diffuse lighting,
in linear compositions of 6 elements.
Metal structures and ceiling profile

in matt black powder coating.
Transparent or opal white Pyrex
diffuser with an opal internal capsule.
LED modules included.

] CEQV®

LED 6x4W 2880Im 3000K CRI>80
220-240V 50-60Hz
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BRILLO C3

Lampada da soffitto a luce diffusa con tre steli.
Struttura e rosone in metallo verniciati a polveri

in nero opaco. Anello di stabilizzazione in PMMA
trasparente. Diffusori in vetro Pyrex trasparente
oppure opalino con capsula interna opalina.

LED integrato.

Three stems ceiling lamp for diffuse lighting. Metal
structure and canopy in matt black powder coating.
Transparent PMMA stabilizer ring. Transparent

or opal white Pyrex diffusers with an opal internal
capsule. LED module included.

of] CEDLV

LED 3x4W 1440Ilm 3000K CRI>80
220-240V 50-60Hz

J
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BRILLO W1. W2. W3

Lampade da parete a luce diffusa.

Steli e rosone in metallo verniciati a polveri
in nero opaco. Diffusore in vetro Pyrex
trasparente oppure opalino con capsula
interna opalina. LED integrato.

Wall lamps for diffuse lighting.

Metal adjustable stems and canopy in matt
black powder coating. Transparent or opal
white Pyrex diffuser with an opal internal
capsule. LED module included.

ol[d CEDV &

LED 4W 480Ilm 3000K CRI>80
220-240V 50-60Hz
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BRILLO T1

Lampade da tavolo a luce diffusa.

Struttura e base in metallo verniciata a polveri
in nero opaco. Diffusore in vetro

Pyrex trasparente oppure opalino con
capsula interna opalina.

LED integrato, dimmer e convertitore a spina.

©[f] CEDE=&

LED 4W 480Im 3000K CRI>80
100-240V 50-60Hz
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LEGENDA

C € conformita europea european conformity

idoneo per il montaggio su superfici normalmente infiammabili suitable for mounting on normally inflammable surfaces
classe |, & richiesta la messa a terra di protezione class |, protective grounding is required

classe Il, non necessita di messa a terra di protezione class I, protective grounding is not required

indice di protezione protection level

versione dimmerabile dimmable version

sospensione suspension

soffitto ceiling

parete wall

tavolo table

-

BRI IMERCICIOIERORN

® | terraifloor

luce diretta berso l'alto e basso up and down lighting
luce diretta verso il basso down lighting
luce diretta verso I'alto up lighting

luce diffusa diffused lighting

Capodopera.
via fornaci 23
revine lago (tv) italy
1.+39.0438.524179
www.capodopera.it



